
www.power-all.com

Características principales
Certificados UL1449 de 5ª edición

Fácil manejo, instalación y remplazo

Pre-cableado

Alarma visual y sonora

Ultracompacto y amplio rango de temperatura de operación

Instalación en interiores y exteriores

Gabinete sellado IP66/NEMA6

Amplia gama de voltajes de operación

Sin corriente de fuga

Tecnología de Varistores

SUPRESOR DE PICOS
PA - ACx050M

Para aplicaciones en Tableros de Alimentación 
PDM/PDU, Equipos UPS’s, Estabilizadores, 
Instalaciones Comerciales y Casa Habitación.

Protege equipos electronicos contra disturbios eléctricos 
como picos transitorios de voltaje.

Complementa tu solución de:
» UPS
» Estabilizador de voltaje 
» Aire acondicionado de precisión
» Monitoreo
» Plantas de emergencia

50 kA

años
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Tecnología de supresión T MOV - GSG
Terminal de conexión cableados

MODELO 

Línea-Neutro 140 V   140 V          140 V             280 V               320 V       --
Línea-Tierra 140 V   140 V           140 V             280 V               320 V   560 V
Neutro-Tierra 120 V    120 V           120 V             240 V               280 V      -- 
Línea-Línea     --    280V           280 V   --               560 V   560 V

 

Tipo 4 de aluminio acabado color negro

Corriente de descarga nominal 20 kA

Ancho 88 × Alto 102 × Profundo 62

Línea-Neutro 50 kA   50 kA        50 kA           50 kA              50 kA   --
Línea-Tierra 50 kA   50 kA        50 kA           50 kA              50 kA  50 kA
Neutro-Tierra 100 kA   100 kA       100 kA           100 kA              100 kA   --
Línea-Línea      --   100 kA       100 kA   --              100 kA   100 kA

150 kA

Línea-Neutro   700 V      700 V         700 V           1200 V  1200 V   --
Línea-Tierra 1200 V    1200 V      1200 V           1500 V   1500 V   1500 V
Neutro-Tierra 1200 V    1200 V      1200 V           1200 V   1200 V   --
Línea-Línea      --    1200 V      1200 V                --   2500 V   2500 V

�������	
�	��������	��						��	����	����										��	��������	����										��	��������	����								��	����	����							��	��������	����				��	����	����	� !"�

62102

88 21

SUPRESOR DE PICOS
PA - ACx050M

50 kA


