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Características principales
Modulares

Certificados UL1449 de 5ta edición

Fácil manejo, instalación y remplazo

Pre-cableado

Alarma visual y sonora

Alarma a distancia contacto seco tipo “C”

Opción contador de eventos

Tamaño compacto y amplio rango de temperatura de operación

Instalación en pared

Gabinete metálico NEMA4/12

Amplia gama de voltajes de operación

Desconexión térmica 

Filtros EMI/RFI

Seguimiento de onda senoidal

PA - TIQ
SUPRESOR DE PICOS

300 kA

Para aplicaciones en Sub Estaciones Eléctricas,
Salas de Cómputo, Cuartos Eléctricos de Control, 
Tableros de Alimentación PDM/PDU, Equipos UPS’s.

Protege sus cargas críticas contra disturbios 
eléctricos como picos transitorios de voltaje.

Complementa tu solución de:
» UPS
» Estabilizador de voltaje 
» Aire acondicionado de precisión
» Monitoreo
» Plantas de emergencia
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Tecnología de supresión T MOV
Terminal de conexión cableados

 

 

Línea-Tierra

Línea-Línea

 

Línea-Tierra

Línea-Línea

Línea-Tierra

Línea-Línea

310

304

159

(OPCIONAL)

SUPRESOR DE PICOS
PA - TIQ

300 kA

L

N/G

C

14 11 12

MI

t° t°Ft
Ft


