
Utiliza baterías ácido plomo de ciclo profundo y larga vida útil 

Incluye reproductor MP3, función de radio

Incorpora: Salidas USB de 5VCD y 12VCD;

Fuente de energía solar independiente

Alta eficiencia de conversion fotoeléctrica;

Funcionamineto estable;

Instalación sencilla, fácil de usar;

Diseño atractivo y multifuncional, solución personalizada

Aplicable a  TV y ventiladores de CD e inversores;

Un año de garantía.

Disponible en 2 colores: amarillo y azul

Energía disponible en todo lugar, Sistema 
fotovoltaico portátil para iluminación en 
campamentos, remolques, operativos, apoyo en 
casos de desastres naturales.

Tecnología Alemana de alta duración con gran  
calidad en materiales y mano de obra.

www.power-all.com

Características principales

Complemente su solución con:
»

 Estabilizador de voltaje »
 Baterías

» Supresor de picos y transitorios de voltaje
» Aire acondicionado de precisión
» Monitoreo
» Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo

SHS  20 y 30W
PLANTA SOLAR



01 (55) 9172-4906 / 07 info@power-all.comwww.power-all.com

Dimensiones mm
(Largo*Ancho*Altura)

Caja: 335*185*290 mm; Equipo: 295x140x245 mm
Panel solar: 490x350x2   Panel solar: 650x330x25

Caja del panel solar: 495x355x30 Caja del panel solar: 655x355x30 
Caja de los accesorios:330*290*70 Caja de los accesorios:330*290*70 

Peso kg Equipo: 4.9, Panel: 2.6, Accesorios: 1 Equipo: 6.5, Panel: 3, Accesorios: 1.5

Equipo (batería en su interior) 1pz     1pz
Panel solar con cable de 8m 1pz     1pz
Fusible 15A 2pzs     2pz

Batería VRLA 12V/12Ah    12V/18Ah
Controlador solar 12V/5A

 MODELO     SHS-2012R     SHS-3018R
Potencia del panel solar 20W/18V     30W/18V

Cable USB 5 en 1 1pzs     1pz

PLANTA SOLAR
SHS 20 y 30W

Mini stereo Reproductor MP3, función de radio

Lampara LED de 12V/3W con cable de 4m e interruptor 2pzs     3pz
Lampara LED de 12V/5W con cable de 4m e interruptor 2pzs     3pz

Puerto de salida de CD 2 puertos USB de salida: 5V/1A(max), 6 puertos de salida de CD:12V/2A(max)
2 puertos de salida de CD:12V/3.5A(max)

Modo de recarga Mediante Panel solar (aproximadamente 8~10 horas)

Cable de extension de 4m 1pzs     1pz

Lamparas 5W          2   6H   60Wh
Disposi�vo Potencia Can�dad Tiempo de funcionamiento Potencia total

Ven�lador 15W          1   6H   90Wh
Ipad  10W          1   5H   50W
Total          216Wh

ACCESORIOS

Referencia Eléctrica


