
Protegen continuamente sus operaciones y equipos 
industriales de energía de CC críticos del daño de 
fallas e interrupciones de energía, con su alta 
confiabilidad y rendimiento superior. 

www.power-all.com

Características principales

Complemente su solución con:
»

 Estabilizador de voltaje »
 Baterías

» Supresor de picos y transitorios de voltaje
» Aire acondicionado de precisión
» Monitoreo
» Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo

UXCEL

CARGADOR INDUSTRIAL
DE BATERÍAS

Integra topología de diseño comprobado con la 
última tecnología de control digital avanzada 
para controlar el puente rectificador de tiristores 
de 1 2 pulsos y proporcionar el rendimiento más 
confiable y sin problemas en cualquier entorno 
eléctrico e industrial.

Corriente nominal de salida: 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200 y 300 A

Voltaje nominal de salida: 24, 36, 48, 72, 100, 110, 120, 25, 180, 

200 y 240 VCD

Voltaje de entrada nominal: 120, 208, 220, 380, 400, 415 y 440 VCA

Fases de operación a la entrada 1, 2 y 3 fases

Frecuencia de operación a la entrada 50 y 60 Hz

Operación controlada por microprocesador

Voltaje y corriente de salida ajustables

Gran pantalla LCD

Transformador de aislamiento

Comunicacion inteligente

Larga vida util

Robustes mejorada

Máxima eficiencia y alto desempeño

Alta calidad en materiales y mano de obra
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Voltaje CA 120VCA, 220, 120/208, 220/380, 440 y 480

Cableado 3F o 3F, 4H+T

 ENTRADA

Tolerancia de voltaje ±10% 

Frecuencia 50 Hz (60 Hz)
Tolerancia de frecuencia ±5% 

Factor de potencia >0.9
Proteccion

THDI 10% - 15%

Estabilidad de voltaje
Ondulación de voltaje

Voltaje DC nominal 24/48/110/125/220/240/400
Rango de voltaje 0 - 1.5 x voltaje nominal (ajustable)

SALIDA

Corriente DC nominal 10 - 1500A
Rango de corriente 0 - 1.1 x corriente nominal (ajustable)

Limitación actual

UXCEL

CARGADOR INDUSTRIAL
DE BATERÍAS

Filtración Filtro L - C
OPCIONES

Distribución DC, Compensación de temperatura, Alarma/protección CA alta y CA baja, 
Alarma/protección CC alta y CC baja, Alarma de falla de CA, Función de prueba LED

Comunicación

Temperatura

1000m maximo, sin reducción de potencia

 GENERAL

<95% sin condensación

Enfriamiento

Ruido (a 1mt)
Proteccion externa IP20

Color del gabinete
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IEC 60146-1-1: 2009

IEC 62040-2: 2006

 NORMAS

IEC 61439-1: 20011 Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales
Grados de protección proporcionados por las envolventes (código IP)
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