
Características principales

El cargador está fabricado con componentes de electrónica 
de estado sólido y cuenta con control de voltaje constante, 
autorregulado.

Ideal para aplicaciones de Petróleo y gas en alta mar y en 
tierra, Petroquímica, Química, Poder y Subestaciones, 
Minería, Centros de control de Pipeline, Líneas de metro.

Distribuciones CD

Cuenta con filtros de entrada para eliminar armónicos y 

mantener el voltaje de rizo a 0,1 V RMS

Instrumentos de medición, protección, alarmas y señalización

Puertos de comunicación Modbus o TCP/IP

Cumplen con la Norma ET-196-PEMEX-2019

Entrada Monofásica y Trifásica

Topología control por Tiristores de 6 o 12 Pulsos AC/DC

Rectificador con transformador de aislamiento a la entrada

Las funciones están controladas por microprocesador

Opera con baterías Plomo Acido o NiCd

CARGADOR INDUSTRIAL 
DE BATERÍAS

PA SD

HASTA 1000 Amp

www.power-all.com

Complemente su solución con:
» Baterías
» Estabilizador de voltaje 
» Supresor de picos y transitorios de voltaje
» Aire acondicionado de precisión
» Monitoreo
» Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo



01 (55) 9172-4906 / 07 info@power-all.comwww.power-all.com

 

Temporizador 0 – 99.9 horas ajustables
Enfriamiento
Voltaje de Aislamiento  2500V de Entrada/Chasis y Salida/Chasis

MTBF
-10 / + 40 °C

Material de Gabinete
Entrada de Cable

MODELO       PA SD 
CAPACIDAD

 
Voltaje Nominal

Transformador

 
Voltaje Nominal
Voltaje de Salida

Ajustable 0-100% de Corriente Nominal

 

ENTRADA

SALIDA

GENERAL

Maxima Corriente

Corriente Constante / Voltaje Constante

Ripple de Salida 1% RMS AC de Voltaje de Salida
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